* Be sure to use the specified piping set for R410A. Otherwise, this may result in broken copper pipes or faults.
* When installing or transferring an air conditioner to another location, make sure that air other than the specified refrigerant(R410A)

<0016693T> e a PIPING FROM THE LEFT SIDE (BACKWARD, DOWNWARD, HORIZONTAL)
QEN FOR SERVICE PERSONNEL ONLY A CAUTION INSTALLATION OF REFRIGERATING PIPES AND AIR REMOVAL
N | A circuit breaker must be installed in the house distribution box for the direct Changed of Drain Hose and Installation Procedures.
. .Carer”.y read through t.he procedu-res of proper connected power supply cables to the outdoor unit.In case of other installations * Exchange the location of drain hose and drain cap while installing the pipe from the left side as n Preparation of Pipe * Please be careful when bending the copper pipe.
H I I AC H I installation before starting installation work. a main switchwith a contact gap or more than 3mm has to be installed. shown in below. Be sure to plug in the drain hose until the insulating material folds upon itself. « Screw in manually while adjusting the center.
+ The sales agent should inform customers regarding Without a circuit breaker, the danger of electric shock exists. . liers to oull out the drai ( A CAUTION ¢ Use a pipe cutter to cut the copper pipe and remove burr. After that, use a torque wrench to tighten the
IN DOOR UN'T the correct operation of installation. « Do not install the unit near a location where there is flammable gas. Ea]*\ (Ti?ssies L;eer; IS?;? Woar;/utocr);:mose tr:éndcizﬁ]. Timming tool connection.
The outdoor unit may catch fire if flammable gas leaks around it. )] L Insufficient insert may
. = cap). :
|NSTALLAT|0N MAN UAL M :(SOIS Neelded For InStalllfatlc;{n W('):)k@ 5 * Please ensure smooth flow of water when installing the drain hose.Improper resultin water leakage. ) f F|afe nut
ar isexclusiveusetoolfor R410 installing may wet your furniture. )
. . . Drain hole f
Scr6e5wdr|\13er . “Dﬂéﬁsuung Tape |.WKmfer.1 ﬁaw (* An IEC approved power cord should be used. Power cord type: NYM. ) £ Copper pipe
+ 965mm PowerDrill +Hexagonal Wrench Key
HFC RAK-15QPC  ||zzy4mm) - Wrench(14,17 19 22mm) ® Gas leakage] THE CHOICE OF MOUNTING SITE % A CAUTION ) Wrench %
MODEL RAK-1 8RPC . L T . (Please note the following matters and obtain permission from customer before installation.) Hexagonal wrench « Push the bipe deeply until the insulatin - - Torque
Detector - PlpeCUtter ° PUtty ° mel Tape . - Pliers -« /~ N\ key (®4mm) Drain Hose section ofptr:)e drairll)r):ose end gets overg ° Re_move bu_rr and Jagge_d edge will cause leak?ge' wrench
RAK-25RPC Flare Tool ® Vacuum Pump Adapter ®@Manifold Valve A WARNING r — \ (Lt ivathe indoorunt e « Point the side to be trimmed downwards during
e Hemove low cover J/ . . . . .
\ @ Charge Hose @ Vacuum Pump / | * The unit should be mounted at stable, non-vibratory location which can provide o Insert drain cap up to the location securely till the cap stops. ) trimming to prevent copper chips from entering the pipe.
— SAFETY PRECAUTION N L full support to the unit. ) y | N Please use hexagonal wrench key(®4mm) to insert the drain cap. » Before flaring, please put on the flare nut. Outer diameter Torque N-m
* Read the safety precautions carefully before operating the unit. - N [ Drain hole Koy (dammy | (Thisis an easier way to install the drain cap.) ) Die v of pipe (0) (kgf-cm)
¢ The contents of this section are vital to ensure safety. Please pay special attention to the following sign. A CAUTION - ~N T A e Please use Small diameter side 6.35 (1/4") | 13.7-18.6 (140 - 190)
A WARNING ... Incorrect methods of installation may cause death or serious injury. « No nearby heat source and no obstruction near the air outlet is allowed. A CAUTION eXfC_'US'VG t“gﬂ%& Large diameterside | 9.52(3/8") | 34.3-44.1(350 - 450)
CAUTION oot Improper installation may result in serious consequence. * The clearance distances from top, right and left are specified in figure below. . B ) Copper pipe' €i1igeran -| Valve [Small diameter side| 6.35 (1/4") | 19.6-24.5 (200 - 250)
3 Make sure to connec:) eaF:th line Y a * The location must be convenient for water drainage and pipe connection The rubber strap used for fixing the insulator should not "’5’ - ppereip head cap|Large diameter side| 9.52 (3/8") | 19.6-24.5 (200 - 250)
e sure _ arth fine. o with the Outdoor unit. _ o be tied with great force. Otherwise, this will damage heat Pibe  Rubber strap tied Outer A (mm) Rigid Flaring Tool Valve core cap 12.3-15.7 (125- 160)
® This sign in the flgures indicates prohlbltlon. * To avoid interference from noise, please place the unitand its remote insulation and causes water condensation. with great force Diameter (@) For R410A tool For R22 tool
Be sure that the unit operates in proper condition after installation. Explain to customer the proper operation and maintenance of controller at least 1m from the radio and television. ¢ Please pull the lower part of the Indoor unit outwards to T 6.35 (1/4" 0-05 1.0
the unit as described in the user' s guide. Ask a customer to keep this installation manual together with the instruction manual. ~ J | * T0 avoid any error in signal transmission from the remote controller, please check if the unit is hooked onto the hanger. Improper 35 ( ") ' ' r A
> < put Ithe controller far away from high-frequency machines and high-power installation may cause vibration and noise. \ 9.52 (3/8") 0-0.5 1.0 C Gas leakage inspection)
A WARNING wireless systems. * Transform the piping while holding down the lower portion ~ Pipe ~ 11 S ; ; i
— = - - — - - \* The installation height should be at least 2300 mm or more from the floor. ) " support it [ H Pipe Connection Please use gas leakage detector to check if
* Please request your sales agent or qualified technician to install your unit. Water leakage, short circuit or fire may occur if you do the of pipe-support by hand. g;ig?;‘;'g*oﬁfvrvar 5 leakage occurs at connection of Flare nut
installation work yourself. | Figure showing the Installation of Indoor Unit. N\ _/ é A CAUTION h as shown in below. If gas leakage occurs,
* Please observe the installation stated in the installation manual during the process of installation. Improper installation may cause INSTALLATION AFTER CONNECTION OF REFRIGERATING PIPES - - — further tighten the connection to stop leakage.
ter leak lectric shock and fi above 50mm P NN Names of Indoor Components ¢ In case of removing flare nut of a indoor unit, first remove
water leakage, electric shock and fire. . . . . _ . completely| s above (1 ﬂ - / @ « N * The refrigerating pipe should be adjusted to fit into — a nut of small diameter side, or a seal cap of big diameter
* Make sure that the units are mounted at locations which are able to provide full support to the weight of the units. If not, the units may | gop| any| 50mm ~ 0. ltem Qty the hole on the wall and then ready for further R {) Drain hose side will fly out. Free from water into the piping when
collapse and impose danger. - . - . _ __ || gap with = Hanger connection. E ‘ working.
* Observe the rules and regulations of the electrical installation and the methods described in the installation manual when dealing || putty. i i __ * The terminals of 2 connected pipes must be covered I ' * Be sure to tighten the flare nut to the specified torque with ﬁ
with the electrical work. Use cables which are approved official in your country. Be sure to use the specified circuit. A short circuit and 1 with insulator used for terminal connection. Then the a torque wrench.
fire may occur due to the use of low quality wire or improper work. B o pipes are wrapped with insulation pipe. If the flare nut is overtightened, the nut may be split after a
* Be sure to use the specified cables for connecting the indoor and outdoor units. Please ensure that the connections are tight after the X above 50mm — « Connect the connecting cord after removing low \_long period has passed, and may cause a refrigerant leak. J \ J
conductors of the wire are inserted into the terminals to prevent the external force is being applied to the connection section of the [ £ I} 2300 mm or more Screw for Hanger cover \ J
terminal base. Improper insertion and loose contact may cause over-heating and fire. s |2 ® 5 (Refe} to "CONNECTION OF POWER CORD")
. A F : ; : : : ® |35 The indoor piping . ’ . .
Ptlease usgebth(? specified components for installation work. Otherwise, the unit may collapse or water leakage, electric shock, fire or E é The ndoor piping @m « After adjustment, fit the connecting cord and pipes CONNECTION OF POWER CORD
stronger vibration may occur. ®Y3 with the enclosed into the space available under the unit. Use holder to
O

insulation pipe. (If the AAA size Battery hold them tight. o , A Method to remove the low cover
insulator is insufficient, @ ®"}\ 2 « Holder can be attached at the either of 2 places. Insulation pipe (must be wrapped with WA e THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
.)’

: ; ; ; ; ; please use commercial . " inyl tape at 12 RNING
does not enter the refngeraﬂon cycle. If other air should enter, the pressure level of the refrigeration cycle may increase abnormally roducts ) Please select the easier position, vinyl tape at every 120 mm) . : : « Pull at the 71 and 2] in
which could result in a rupture and injury. products. Detail of Cutting the Connecting Cord irecti
: : : - - - — - g g the directions as shown

* Be sure to ventilate fully if a refrigerant gas leak while at work. If the refrigerant gas comes into contact with fire, a poisonous gas may Remote Controller THE CONNECTION OF REFRIGERATING PIPE DURING Indoor Unit by arrows to remove the
oceur. - - - - - - : : - e @ 1 THE INSTALLATION OF INDOOR UNIT 70mm Green + Yellow cover. 2

e After completion of installation work, check to make sure that there is no refrigeration gas leakage. If the refrigerant gas leaks into the i i i i The end of the refrigerating pipes are at ) 10mm (ground)
room, coming into contact with fire in the fan-driven heater, space heater, etc., a poisonous gas may occur. (Preparation To Install Refrigerating Pipes ) locations marked with “7” symbol. Sup, a%i

* Unauthorized modifications to the air conditioner may be dangerous. If a breakdown occurs please call a qualified air conditioner Air purifying filter * The refrigerating pipes and connecting cord ‘
technician or electrician. Improper repairs may result in water leakage, electric shock and fire, etc. transform and are attached.

* Be sure to connect the earth line from the power supply wire to the outdoor unit and between ® 2 10mm .- Connecting cord How to connect the optional barts
the outdoor and indoor unit. Do not connect the earth line to the gas tube, water pipe, lighting rod or the earth line of the 9 ( Direction of Piping ) / 45mm P P
telephone unit. Improper earthing may cause electric shocks. — (WIFI Adapter,H-LINK RAC Adapter, Dry contact,

* When finishing the refrigerant collection (pumping down), stop the compressor and then remove the coolant pipe. Backward piping C-case nstaliation Please bend at a small '~ ( A WARNING Wired Remote ontroller)

If you remove the refrigerant pipe while the compressor is operating and the service valve is released, air is sucked and a from left ® % 2 . . radius to form an arc 2§ 5mm « Leave some space in the connecting cord for * For cable connection to control PW.B., you need to
pressure in the freezing cycle system will build up steeply, causing an explosion or injury. Hang the indoor unit onto the hanger. Use the temporary stand maintenance purpose and be sure to secure remove front cover and electrical box cover.
- - > - - - - Remote Controller Holder, . . - Each connecting location is as below.

* When installing the unit, be sure to install the refrigerant pipe before starting the compressor. ® ’ at the back of the Indoor unit to push its lower part 15cm —_ it with the cord band. ® Dry contact: CNG
If the refrigerant pipe is not installed and the compressor is operated with the service valve released, air is sucked and the i forwards. rojecton « Secure the connecting cord along the coated part of the wire using '
pressure level of the refrigeration cycle may increase abnormally which could result in a rupture and injury. Connection * Place the drain hose through the hole on the wall. Hook the cord band. Do not exert pressure on the wire as this may cause| | © WIFI Adapter or H-LINK RAC Adapter: CN7

. "\I'Ah?( electric cables shoulld neither be rbewolzked nor added. There are 6 directions Sorew for Remote * Wrap t{?e reff”_gera:_'ng pipes with insulation pipe after overheating or fire. © Wired Remote Controller : CN20

ake sure to use an exclusive circuit breaker. allowed,namely,backward Controller Hold connecting refrigerating pipe. Wirina of The In r Uni * Please check and confirm manuals attached to each
Otherwise fire or electric shock might occur by connection failure, isolation failure or over current. piping, backward piping onoTeroer 2  Connect the connecting cord after removing low cover. | . Forwgegonnecﬁ oen of tglongoognit tyou need 1o remove the front | Optional parts for more connection details.

* Make sure to connect cables to terminal properly and terminal cover should close firmly. from left,horizontally piping (o (Refer to "Connection of Power Cord") (= cover, the low cover under the body of the unit and terminal cover. |* YU can refer to this installation manual how to remove
Otherwise, over heating at terminal contact, fire or electric shock might occur. from right,horizontally piping Insulation sheet « After adjustment, the connecting cord and refrigerating pipes about 15¢m « Remove the cover from the terminal base and screw the cable. and re-attach the front cover. _

* Make sure that there is no dust on any connected points of electric cables and fix firmly. from left,vertically down from @ ~_— 1 are placed into the space available under the Indoor unit. . * Please be careful not to damage lead wires by edge of

\_Otherwise, fire or electric shock might occur. fight.vertically down from left * The projection of Indoor unit must hook to the hanger. 3 . 2K plate when connecting the optional parts. :
Protect 2 :
n Installation of Hanger , Wall Penetration and Installation of Protection Pipe E Installation Of The Indoor Unit Wh°'e M A1 petigoraing Bipo \ 1 Connecting ‘
Pipe Lo ! I Drain hose cord
A CAUTION Installation Of Remote Controller Cutting Low Cover bush Cable Drain rive S s 1o e ront during
— - * The remote controller can be placed in its holder which is fixed on e While installing the pipe from the right, left or bottom Drm hose = Hea} ion oipe| |11 connection of refrigerating| ____ - Earth =
* The draining of the water conta!ner msnc}e the Indoor.unlt ce}n be done from thg left. wall or beam. side, use a knife to cut openings as shown in figure. o biping Conndating  Insulation pipe pipe to ease task. Comecting oo Comected a
Therefore the hanger must be fixed horizontally or slightly tilted towards the side of | « To operate the remote controller at its holder, please ensure thatthe ~ Then smoothen the edges of openings with a file. from let cord secton Cord band
e Par i S e S SN R e e the holder 1 o be xed.The uitwil beep when Sgnal 5 ceived rom s ] Heatnsutationand Finsh o te isng o cover amt &
ir ntin n AT eep w . N . N and terminal cover, an
° Pleea(s:e useo#idden geams in tf?e ng to hold the hanger. the remote controller The signal transmission is weaken by the fluorescent The connected terminals should be completed sealed Insulation material for pipe put the connecting cords
Visible outline of the 56mm ) light. Therefore, during the installation of the remote control holder, please

ndoorunt . S— 450mm 5|5 A switch on the light, even dunng day time,to determine the mounting location
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1L . of the holder.

1 3 LT R
with heat insulator and then tied up with rubber strap. connection and fix the terminal cover
¢ Do not tie the terminals with the tape too tight. with screw. © . J
If any clearance or over-tightening may cause \, J

condensation. FINAL STAGE OF INSTALLATION

The remote controller
must be slide in

" Remote ¢ Please tie the pipe and power line together with vinyl

£ E
£ e JE Controller thhoeidgmi?]t?hcéog};ggggn PIPING FROM THE RIGHT SIDE }age as sr:jovovntijn the figture showing the installation of Putty
o 115mm ) : ( ndoor and Outdoor units.
[ L as shown in the figure, (BACKWARD, DOWNWARD, HORIZONTAL) * To enhance the heat insulation and to prevent water (How to remove the front cover ) (How to Attach the Front Cover )
I i ST S = Remote condensation, please cover the outdoor part of the
! S0mm \38{2};?"” lower end of the remote . Fc)zizr;t:;%:nectin cord : drain hose and%ipe with insulation pipe. P Remove the front panel Check that the drain pan is securely attached.
780mm controller holder. Pull e 9 g « Completely seal any gap with putty. * Please remove and attach the front panel by
vel ®Screw for Hanger Screw (2 pieces) e Pull out the pipe, connecting ' both hands. Atfter installing the front cover onto the unit, hook three claws
* o L] ] ] " H . . 1 A
M @ranger( Sorewthe hanger at the Wall Penetration and Installation of Protection Pipe  cord and drain hose. 4 | installation of Drain Hose e O afe sover securely. Then, push the center of
: positions possibly near the « Drill a 65mm hole on wall which is \ - .
;Jhppgrdand Iov'\;e'r r;]ooks Lvher: slightly tilted towards the outdoor side. 2-5mm = : A CAUTION N\ Tighten the two screws.
. © Indoor unitis hung. Use 4 or Drill the wall at a small angle. ) Connecting cords, pipe and U
e S e more screws to fix the hanger. » Cut the protection pipe according to the Seal with ’fe;" W'”‘l drain hose must be laid pieh H Condonsed Water Be sure that the drain hose is
' b . . wall thickness. putty utty I i together with Vinyl tape not loosely connected bend or ¢ After opening the front panel by both hands.
£ ) V% (_Installation ) 9 ylape, pond _ . A
f’rocedures_ of Installation and Precautions « Empty gap in the sleeve of protection ) : Bgmg upwards Condensed Water proper condition like left figure. ) ® Undo the right arm while pushing it inside.
Procedures to fix the hanger. = . pipe should be completely sealed with Insert the pipe through the wall hole. o\ ® Slide the front panel to right as shown in figure.
1. Drill holes on wall. 2.Push plug into the holes. 3. Fl)_( the hanger on wall putty to avoid dripping of rain water into P @ The upper part of the Indoor unit i Then remove while pulling it to front.
(As shown below) (As shown below) with 4.1 x 32 screw. is h he h - ( . . . ) ) )
- the room. Protection |y, \ IS anggd on the hanger. (R Pipe A You are free to choose the side (left or right) for the installation of drain Remove the filters. _
Wall N \ @ Hanger N Plug (As shown in figure below) ¢ Please ensure smooth flow of water pipe | Sleave of ®@ The projection at the lower part \| cae @’ Drain hose CAUTION hose. Please ensure the smooth flow of condensed water of the Indoor After removing two screws, pull the center of [4] Install the filter.
Ceilin when installing the drain hose. Improper it i i ing i ion. i .
E @ Screw I(OPCr;lcl:u)re __ __weling__ installing maygwet Jour funiture. prop protection of the Indoor unit is hooked onto Drain layout of 9 unit during installation. (Careless may result in water leakage.) J tlgLeJ”frtcr:net ;c:;/grf;%vgr?mvc;a;r;itriilﬁ:i;rlﬁglzvgit Slide the shafts of the right and left arms on the front panel
9 y * An IEC approved power cord should be pipe the hanger. backward piping r . . along the steps to insert the shafts into the holes till they stop.
¥ Wall pp p cover towards you as shown in the figure and After checking that the shaft v inserted. close th
® Smm used. Power cord type: NYM. D Hanger HOW TO REMOVE INDOOR UNIT remove the cover. er checking that the shafts are securely inserted, close the
. 1 3 3
1’ gr'cl)lcr?dlures to ﬂl)l( tze h;)lder gf |rem02tepcor;1troll. e hores. (Aa o ool ( A WARNING \ ™ | Liftthe body « Push up the [PUSH] sections at the bottom of the indoor unit T =
-Dri V:/)iS\OI‘ wall.(As shown below) 2.Push plug into the holes. (As shown below) Be sure that the wire is not in contact with any metal in the wall. Ei‘;fggeratmg Sf w:rsggnd and pull the bottom plgte towards you. Then the claws are | !
a | N \\} Please use the protection pipe as wire passing through the / oo released from the stationary plate. x E
E @ Remote \ hollow part of the wall so as to prevent the possibility of P downwards. (The [PUSH] sections are indicated by 2 arrows in the right
3 (l-:|0|r:1tr0| Screw damaged by mouse. Unless it seals completely, any air with high Protection f N figure) [PUSH] mark positions ) I\ Xy
LI NN\ et 1IMpug (Procure locally) humidity flows from outdoor and any dew may drop. Pibe  DrainHose Connecting Cord /

-1 - Projection -2 -




orese™ " NUR FUR WARTUNGSPERSONAL ( A VORSICHT )RS VN DERLIVESEE T ERTIAL, HOREONTAL INSTALLATION UND ENTLUFTEN DER KUHLLEITUNGEN

«Im Verteilerkasten des Hauses muss ein Trennschalter fir die direkt angeschlosse-
N\ g
. Lesen Sie die Installationsanleitung soragfélti nen Stromversorgungskabel zum AuBengerét installiert sein. Bei anderen Installa- Wechseln des Abflussschlauchs und Installationsverfahren. . - e Gehen Sie beim Biegen des Kupferrohrs
durch. ehe Sie mit dem Einbau be inngn 9 9 tionen muss ein Hauptschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm . Tguschen Sie be_l der Rohrv?rlegung von links die Positionen von Abf!ussschlauqh und Al_)flusskappe n Vorbereitung der Rohrleitung vorsichtig vor. g P
H I I AC H I Kund ’ I ih Handl gb d'. k K installiert werden. Ohne Trennschalter besteht Stromschlaggefahr. wie unten abgebildet aus. Fiihren Sie den Abflussschlauch ein, bis sich das Isoliermaterial auffaltet. * Schneiden Sie die Kupferleitung mit einem Rohrschneider « Schrauben Sie die Schrauben manuell ein,
unden soliten von ihrem Handler uber die korrekte || 7.qalieren Sie das Gerat nicht in der Nahe von Orten, an denen entzindbare « Ziohen Sio die Abflusskaooe mit einor Zanoe ab zu und entfernen Sie den Grat. wahrend Sie die Mitte einstellen. Ziehen Sie die
I Vorgehensweise zur Installation informiert werden. Gase auftreten. Das AuBengerat kann in Brand geraten, wenn entziindbare = ﬁ\ k ADIlUSSKappe m ge ab. ( A VORSICHT Schneidwerk Verbindung anschlieBend mit einem Drehmo-
IN N ENG E RAT ; ; = h E@' (Auf diese Weise lasst sich die Abflusskappe chneiawerkzeug .
Fur die l llati oti Werk Gase in seiner Nahe entweichen. == leichter entfernen.) Durch Unachtsamkeit kann mentschliissel fest.
INSTALLATIONSHAN DBUCH ur die Installation benétigte Werkzeuge * Stellen Sie bei der Installation des Abflussschlauchs einen gleichmaBigen Wasserfluss ' Les 2u Wasserlecks kommen
. . . A A " ; . - . . Konusmutter
(Kennzeichnung ® wird exklusiv fir R410A verwendet) @ © sicher. Eine unsachgeméBe Installation kann dazu fiihren, dass das Mobiliar nass wird. / > .’(((((@ Yo
. _ [
Schraubendreher - MaBBband - Messer - Sage - Bohrma- \* Ein IEC-zugelassenes Netzkabel muss verwendet werden. Netzkabeltyp: NYM. ) Abflussloch F ) Kupferrohrleitung d S
schine mit Lochsdge @ 65 mm - Inbusschlissel £
RAK-15QPC ||z : WAHL DES MONTAGEORTS A VORSICHT ) -
M 0 D E L L HFC RAK 1 gpc 4 mm) » Sch raubenschlussel (1.47 1 .7’ 1 9.’ 22 mm) (Beachten Sie die folgenden Punkte und holen Sie die Genehmigung des Kunden ein, ehe Sie mit der Installation beginnen). — - Schraubenschltssel KDrehmoment-
oy -18 ®©Gasdetektor » Rohrschneider « Abdichtkitt « Vinylklebe- | 7~ A WARNUNG ~N Inbusschliisael « Das Rohr st hereinrioken bis der solietbereich am * Grat entfernen, da raue, scharfe Kanten zu Undichtigkeiten oenmer
' RAK-25RPC band « Zange - Bérdelwerkzeug ® Vakuumpumpenadap- - - - — _ — (® 4 mm) Ende des AblaBschlauchs ber die Rippe an der . {-Lljglzee:Sie die bearbeitete Seite beim Entgraten nach unten
N fer © Verteilerventil ® Fullischiauch © Vakuumpumpe _J|” (?izsdgse gtefg:g::vcismigsllt;gﬁ%?é\:Lzrgaet:’?rllz:ﬁlen Postion angebrachtwerden. \ * Untere Abdeckung abmhme"\ Selle Ces mengeries gert / damit keine Kupferspéne in die Rohrleitung gelangen. ’ AuBendurchmesser Drehmorment Nm
I H E R H E IT H I N W EI E \_ ' ) « Die Kappe des Abflusses so weit wie mglich bis an den vorgesehenen Ort einschieben.) . - - - von Rohr (o) (kgf cm)
S C . S e S . . oy ) h e ~N » Zum Aufsetzen der Abflussklappe den Inbusschiiissel (® 4 mm) verwenden. Setzen Sie vor dem Bordeln die Konusmutter auf. Seite mit kleinem Durchmesser| 6,35 (1/4") | 13,7 - 18,6 (140 - 190)
* Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen. A VORSICHT Inbusschlissel ° o e S Matrize i
. . . . L . i . i L . i ) Abflussloch ® 4 mm) (Auf diese Weise lasst sich die Abflusskappe leichter installieren.) Matrize ¥ .. Verwenden Sie das |Seite mitgroBem Durchmesser| 9,52 (3/8") 34.3-44 1 (350 _ 450)
¢ Die Inhalte dieses Abschnitts sind flir die Gewahrleistung der Sicherheit unerlasslich. Achten Sie besonders auf die folgenden Symbole: | [TEs qurfen sich keine Warmequellen in der Nahe befinden, und der Luftauslass darf N / T A Spevialwerkeeug fir ’ ’ ’
A WARNUNG ... Ein falsches Vorgehen bei der Installation kann schwere oder todliche Verletzungen zur Folge haben. || nicht blockiert sein. 4 N Kgltemittel R41 (?A Kappe | oremitkeinem | 635 (1/4") | 19,6 - 24,5 (200 - 250)
A VORSICHT Eine unsachgemaBe Installation kann schwerwiegende Folgen haben * Die Mindestabstande von oben, rechts und links sind in der nachfolgenden Abbildung A VORSICHT : firden | —romesser
. dargestellt. - Kupferrohrleitung ) Seite mit gro .
9 Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel angeschlossen ist. ¢ Der Standort muss so beschaffen sein, dass Wasser problemlos abgelassen werden e Das Gummiband zur Befestigung der Isolierung darf nicht zu fest ,ﬂ”‘&l’/ AoBendurch Al T Bordel ” Ventilkopf Dﬁ'rfhﬂegé‘;em 952 (3/8") | 19,6 - 24,5 (200 - 250)
. . ] ) . kann und die Leitungsverbindung mit dem AuBBengerat méglich ist. angezogen werden, da sonst die Warmeisolation beschadigt " ul>endurcn- mm) Bérdelwerkzeu
® Dieses abgebildete Symbol weist auf ein Verbot hin. * Um elektrische Stdrungen zu vermeiden, sollten das Gerat sowie die Ferbedienung in Wirgd ung es zu Kondenswasserbildung kommen kann g Rohrleitung Zu fest angezogenes messer () Werk far R410Al Werk 9 fOr Roo Ventilkernkappe 12,3- 15,7 (125 - 160)
Uberpriifen Sie den ordnungsgeméBen Betrieb des Geréts nach der Installation. Erklaren Sie dem Kunden den ordnungsgemaBen Betrieb und die korrekte || €inem Abstand von mindestens einem Meter zu Radio und Fernseher aufgestellt « Ziehen Sie den unteren Teil des Innengerats nach auBen. um zu Gummiband erkzeug tur erkzeug tur
Wartung des Gerats entsprechend dem Benutzerhandbuch. Bitten Sie den Kunden, diese Installationsanleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung | Werden. ) N ) . ) , . " , ; 6,35 (1/4") 0-05 1,0 e N
\ aufzubewahren )l Um Fehler bei der Signaliibertragung von der Fernbedienung zu vermeiden, halten Sie Uberprifen, ob das Gerat an der Aufhangevorrichtung 9.52 (38" 0.0 o (Pri]fen auf Gaslecks )
: mit der Fernbedienung einen méglichst groen Abstand zu Hochfrequenzmaschinen eingehdngt ist. Bei unsachgeméBer Installation kann es zu 5 ! -0,5 s
4 | und drahtlosen Hochleistungssystemen ein. : : M : A
Vibrationen und Gerduschentwicklung kommen. - “ ; ; ; BoA
: - : — A WARNUNG . : . — « Die Installationshéhe solite 2300 mm oder mehr vom Untergrund betragen. « Drehen Sie die Rohrleit d halt 9 Sie dabei die Rohrhalte- Roh U E Rohrleitungsanschluss Prufen Sie wie unten abgebildet mit einem
*  Beauftragen Sie Ihren Handler oder einen qualifizierten Techniker mit der Installation des Geréts. Wenn Sie das Gerét selbst installieren, kann es zu | J rehen sie die Ronrieitung und halten Sie dabel die Rohrhaite- hatterung & (05 ) = N Gasleckdetektor, ob Gas an der Konusmutter-
U i . o . i Umformen nac f : : ;
Wasserlecks, Kurzschliissen oder einem Brand kommen. | Installation des Innengerits (Abbildung) | L rung im unteren Bereich mit der Hand fest. # gem Herunterbiegen. ) A VORSICHT verbindung austritt. Wenn Gas austritt, ziehen
e  Beachten Sie bei der Installation die Anweisungen im Installationshandbuch. Eine unsachgeméBe Installation kann zu Wasserlecks, Stromschlégen = Komponenten des Innenaeréts Boim Entiomen dor Konusmutier eines nmengerais muss Sle d}f Verbindung weiter fest, um das Leck zu
und einem Brand flhren. - hr als 50 PR s ° ! ] | ! eseitigen.
— — . . __ : (o) RIS (T T , Do INSTALLATION NACH DEM ANSCHLIESSEN DER zuerst sine Mutter auf der Seite mit dem Kleinen Durchmesser ¥
*  Stellen Sie sicher, dass die Geréte nur an Stellen montiert werden, die das Gerétegewicht vollsténdig tragen kdnnen. Andernfalls kénnten die Geréte ||darauf, alle | > MeNr als - Z Nr. Artikel Mge o Nia Kiihiloi " . entfernt werden, sonst springt eine Dichtungskappe auf der
Offnungen 50 mm _ Die Kuhlleitungen missen so angepasst werden, dass sie in ] . 1 !
herunterfallen und eine Gefahr darstellen. und Spalten Aufhangevorrichtung die Wandéffnung passen, und dann fir den Anschluss Seite mit dem groBen Durchmesser ab. Wéhrend der Arbeit
*  Beachten Sie bei allen elektrischen Arbeiten die Vorschriften zur Elektroinstallation sowie die im Installationshandbuch beschriebenen Methoden. ||mitkitt z | : vorbereitet werden. darf kein Wasser in die Rohrleitung gelangen. . /ﬁ
Verwenden Sie nur in Ihrem Land zugelassene Kabel. Verwenden Sie ausschlieBlich den vorgesehenen Stromkreis. Bei der Verwendung von Kabeln |\@zudichten. Ol / 1 eDie Klemmen der beiden angeschlossenen Leitungen . g%efcnh tvSelr? éji': d’;%fguisanl]fug:; ??é}]géf;egr;rﬁ]g%%wtemscmUSSE'
mit minderer Qualitat oder bei unsachgemaBer Arbeit kann es zu Kurzschliissen oder Brand kommen. mussen mit einer fiir den Klemmenanschluss vorgesehenen i 4 ar
= \| & ; > h . \ Bei zu festem Anziehen der Konusmutter kann diese nach
¢ Verwenden Sie die vorgegebenen Kabel, um das Innengerat mit dem AuBengerat zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass alle Anschllsse festsitzen, WQ i I3 Isolierung abgedeckt werden. AnschlieBend werden die langerer Zeit brechen und ein Kaltemittelleck zur Folge haben.
S ; gt A : ’ ' : s - . 9 ) \_ Y,
nachdem die Leiter des Kabels mit den entsprechenden Anschlussklemmen verbunden wurden, damit keine duBeren Kréfte auf den Leitungsan- ¢ mehr als 50 mm - Leitungen mit Rohrisolierung umhiillt. Rohrleitung Verbindungskabel \ J
schlussabschnitt der Anschlussleiste einwirken. Ein nicht ordnungsgemaBer Anschluss oder lockere Kontakte konnen Uberhitzung und Feuer zur | ¢ ¢ 2300 mm oder mehr Schraube flr ¢ SchlieBen Sie das Verbindungskabel an, nachdem Sie die _ \ S
Folge haben. £ :)-’a @ Aufhangevorrichtung 5 untere Abdeckung entfernt haben. =
— — - - = “|g|a Die Innenleitungen sollten durch (Siehe ANSCHLUSS DES STROMKABELS.)
. Xi?trwsetrr]gég C&‘#g gl98?233%%%igﬁgrli((ggﬁc\)ﬂggﬁg r:‘g; cliggrl]nms?rilatlonsarbelten. Andernfalls kann das Gert herunterfallen, oder es kann zu Wasseraus i : die migoleforta. Rohrisolerung @m e e o o ) e Sio das ‘ AN SC H L U SS D ES N ETZ K AB E LS
. — — - - - - oXe ausreichend isoliert sein. (Sollte Verbindungskabel und die Kihlleitungen im verfugbaren Eﬂﬂm
. Ve"rwenden Sie ausschlieBlich die angegebenen Leitungen flir R410A. Die Verwendung anderer Leitungen kann Defekte an den Kupferleitungen oder die Isolierung nicht ausreichen, Batterie der GroBe AAA Platz unter dem Innengerat. Sichern Sie die Leitungen mit ) Halter A .
Stérungen zur Folge haben. pe e e ngukftl)ndefes ® o einem Leitungshalter. . . WARNUNG | °DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN.
*  Bei der Installation oder beim Transport einer Klimaanlage an einen anderen Ort muss sichergestellt werden, dass ausschlieBlich das vorgegebene i @ * Die Befestigung des Leitungshalters ist an zwei Stellen  popyisolierung (muss alle 120 mm Vorgehensweise zum Abnehmen der unteren Abdeckung

ﬁ%@ﬁi‘;%?@géﬂ ﬂﬁﬂ 5gng<t|§$ilggfngk%%rggnﬂgm‘Luft in den Kreislauf gelangt, kann sich der Druckpegel des Kiihlkreislaufs anormal erhéhen, moglich. Wahlen Sie die am besten geeignete Position. mit Vinylklebeband umwickelt sein) Hinweis zum Schneiden des Verbindungskabels
® Sorgen Sie fir eine gute Beluftung, falls ein Kaltemittelleck wéhrend der Arbeit auftritt. Bei Kontakt von Kéltemittelgas mit Feuer kénnen giftige Fembedienung ¥ A nnengerét e-hegsri,et o dzn Steglenbutnd

Dampfe entstehen. @ & 1 ANSCHLUSS DER KUHLLEITUNG WAHREND DER 70 mm Griingelb S g e g deten
*  Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass kein Kaltemittelleck vorhanden ist. Falls Kéltemittel in den Raum austritt und mit Feuer INSTALLATION DES INNENGERATS Ab- :mi‘ (Masse) entfernen.

in Kontakt kommt (z. B. durch HeizlUfter oder Gasheizgeblase) konnen giftige Dampfe entstehen. Die Position der Kuhlleitungsenden ist durch isolieren {7 7]
*  Nicht autorisierte Veranderungen an der Klimaanlage kénnen gefahrlich sein. Im Falle einer Funktionsstérung wenden Sie sich an einen Techniker Luftreinigungsfilter (Vorbereitung fir die Installation der Kuhlleitungen ) das Symbol " gekennzeichne.

oder Elektriker, der fir die Installation und Wartung von Klimaanlagen qualifiziert ist. UnsachgeméBe Reparaturarbeiten kénnen zu Wasserlecks, e Die Kuhlleitungen und das Verbindungskabel werden

Stromschlagen, Brand usw. fiihren. ® / 2 umgeformt und angeschlossen. 10 mm - Verbindungsleitung So schlieBen Sie die optionalen Komponenten an
o Stellen Sie sicher, dass der Erdungsleiter des Stromversorgungskabels am AuBengerat angeschlossen wird sowie eine Erdung zwischen = ("Richtung der Rohrleitungen % 45 mm (WLAN-Adapter,H-LINK-RAC-Adapter, potenzialfreier Kontakt,
AuBen- und Innengerét besteht. Verbinden Sie das Erdungskabel nicht mit Wasser- oder Gasleitungen, Blitzableitern oder dem Erdungs- - Kabelfernbedienung)
kabel des Telefons. UnsachgeméaBe Erdung kann zu Stromschlégen fiihren. ROhLanSI?hILUSSSh'Dten Anschiussrahmen A WARNUNG * Fiir die Kabelverbindung zur Bedienung missen Sie die
- ——— - ——— — von der linken Seite - ' - , - i ]
®  Wenn Sie das Sammeln von Kéltemittel (Abpumpen) beenden, stoppen Sie den Kompressor und entfernen dann das Kaltemittelrohr. Sollten Sie die ® ﬁ 2 i Mit kleinem Radius « Lassen Sie zu Wartungszwecken beim Verbin- ;Zr}::liEﬁzs“pldsi‘éfnzcnh;';zai:?;aZggg:‘;\%%ﬁgfsm dea“r estellt
Kéltemittelleitung entfernen, wahrend der Kompressor in Betrieb ist und das Wartungsventil freigeschaltet ist, wird Luft angesaugt und sehr schnell Fornbodi halt Installation zu einem Bogen biegen dungskabel etwas Spiel und sorgen Sie dafir, 9 B ’
ein hoher Druck im Gefrierkreislaufsystem aufgebaut, der zu einer EXplOSiOn oder zu Verletzungen flhren kann. ernbedienungshalterung . X . . ) . . i dass das Kabel mit einem Kabelbinder gesichert ist. @ Potenzialfreier Kontakt: CN6
- v - m - - - - - - — - - Hangen Sie das Innengerét an der Aufhangevorrichtung ein. Driicken Sie ) ; ) e
*  Wenn Sie das Gerét installieren, missen Sie das Kaltemittelrohr vor der Inbetriebnahme des Kompressors installieren. Sollte die Kéltemittelleitung @ 1 den unteren Geriteteil mit Hilfe der Stiitze an der Riickseite des Innengerits * Befestigen Sie das Verbindungskabel an der Kabelisolierung @ WLAN-Adapter oder H-LINK-RAC-Adapter: CN7
nicht installiert sein, wenn der Kompressor in Betrieb ist und das Wartungsventil freigeschaltet ist, kann ein anormaler Druck im Kihlkreislauf Anschluss um 15 cm nach vormne Ansatz mithilfe eines Kabelbinders. Uben Sie keinen Druck auf das Kabel @ Kabelfernbedienung: CN20
aufgebaut werden, der zu Rissen oder Verletzungen flhren kann. Sechs  Richtungen  sind _. o Fijhren Sie den Abfiussschlauch durch die Wandsffnung Haken aus, da dies zu Uberhitzung oder Brand fiihren kann. ¢
e Die Elektrokabel diirfen weder modifiziert noch eigenméchtig installiert werden. Stellen Sie sicher, dass ein separater Trennschalter verwendet wird. zulssig: Rohranschluss hinten, Schraube fur o Umhillen Sie die Kiihlleitungen nach ihrem Anschluss mit Rohrisolierung. o ® Weitere Einzelheiten zu den Anschliissen finden Sie in den
Anderenfalls besteht das Risiko von Stromschl&gen oder Brandgefahr durch einen Verbindungsdefekt, Isolationsfehler oder Uberstrom. Rohranschluss hinten von der Fermbedienungshalterung 2 « SchlieBen Sie das Verbind kabel hdem Sie di ¢ Verkabelung des Innengerats Benutzerhandbiichern, die den optionalen Komponenten
° Stellen Sie sicher. d die Kabel ord A8 die KI leist hi ind und die K kontakte fest schlie linken Seite, horizontal von der @m Ai)dle ken Ietf asthel; indungskabel an, nachdem >le die untere | ® Fir den Kabelanschluss des Innengerdts missen Sie die Frontblende, die untere beiliegen.
An%:rgnf:Izlgegéh?ZZs ISiSiEOeVO?'Ir Sﬂpg;ggmgge?\nooﬁr B?&rl?lr(;]geenf:fl'lsr 33’2%6336I'(f)1?tszel,lr:1slgeruglemlzenek?::aelge?n aice Test senienen: rechten Seite, horizontal von der — (SieheecAL:\lnSgCErliUernDEg NeEr?ILZKABELS ) ° Abdeckunglunt‘er dem Gehéause und die Abdeckur?g der Anschlussklemlmen entfernen. . I}zr:gc:trgla;%r;egndj:g}e i:gir;i};melzstaﬁ;t?onsﬁr;ﬁzgﬁig der
i si i i i i isi linken Seite, vertikal nach unten Isolierfolie ® Nach dem Ausrichten der Komponenten werden die Verbindungsleitun K:N Entfemen sie die Abdeckung von derAnsﬂSS|eISte pna schrauben Sie das Kabel fest e Achten Sie darauf, dass die Verbindungskabel beim Ans.chluss
e  Stellen Sie sicher, dass die Anschlussstellen der Elektrokabel frei von Staub sind und fest sitzen. Anderenfalls besteht das Risiko von von der rechten Seite, vertikal @ 1 P 9 9 3 1 -75_3" i ' e
Stromschléagen oder Brandgefahr. - ! und die Kuhlleitungen in den verfiigbaren Platz im Innengerat eingesetzt. ca. 15¢cm der optionalen Komponenten nicht an Plattenkanten
- J \nach unten von der linken Seite, ] \ J ® Der Ansatz des Innengerits muss an der Aufhdngevorrichtung 2 beschadigt werden. T
g = g - . 3 - eingehangt werden. Verbindungskabel ;
Installation der Aufhdngevorrichtung, Wanddurchfiihrung und Installation des Rohrschuizes H Installation des Innengerats — — !
ando6ffnung ) ohrschutz
. . . . . Rohrleitung Z
( A VORSICHT w Installation der Fernbedienung Schneiden von Offnungen in untere Abdeckung X5 /e ki _Abflussschlauch Ersune 1@
« Die Fernbedienung kann in ihrer Halterung platziert werden, die an derWand ~ ® Verwenden Sie bei der Rohrverlegung von rechts, links Kabel % A fussschinuch 4@ leitung Ziehen sie diesen Teil wahrend g
e Das Wasser im Wasserbehalter des Innengeréts kann links am Gerét abgelassen|  oder an einem Trager befestigt ist. oder unten ein Messer. um Offnungen wie in der L jbfussschlouchl| AL ~Rohr- o senusseseer | Lol ,
den. Dah die Aufha ichtung horizontal oder leicht in Richtung d e Um die Fernbedienung in der Halterung zu verwenden, stellen Sie sicher : ’ gen % ; warmeisolierung|| Kihllitungen nach vorne, um Kabelbinder
werden. Daher muss die Authangevorrichiung horizontal oder leicht in Richtung des edienung ung zu | , Ste : Abbildung  dargestellt herzustellen. Glatten  Sie Abfluss bei Rohranschluss || Verbindungs- die Arbeit zu erleichtern. Verbindungsleiting / Anschlussstelle Nach dem Entfernen von
Abflussschlauchs geneigt montiert werden. Andernfalls kann Kondenswasser aus dem %ass das Ge;at die Vkon der Feénbeglemﬁngl; ubertrzgg?nen Slgnglewvon ddem anschlieBend die Rander der Offnungen mit einer Feile hinten von der linken Seite || kabel ) Schraube und Abdeckung O
Wasserbehdlter tiberlaufen. rt aus empfangen kann, an dem die Halterung befestigt wird. Wenn das : Verbindunasleitunaen
: Gerdt ein Signal von der Fernbedienung empféngt, gibt es einen Signalton — - - dungsleitung
D|rektmontage an der Wand aus. Die Signaliibertragung wird durch Leuchtstofflicht beeintrachtigt. H Warmeisolation und Ahdeckung der Rohrleltungen Z';)s(;:::fus:;vl:;ig:emit o
* Nutzen Sie Trager in der Wand, um die Aufhéngevorrichtung sicher zu befestigen. Schalten Sie daher bei der Installation der Halterung fiir die Fernbedienung « Die verbundenen Anschliisse miissen komplett mit Wirmeisolie-  |soliermaterial fiir den der Schraube befestigen. L y
Sichtbare Seite des 556mm auch wahrend des Tages das Licht ein, um den geeigneten Montageort fir die ) ; . . .
i rung abgedichtet werden, die anschlieBend mit Gummiband i \, J
5 450 mm Halterung zu ermitteln. c - Rohrleitungsanschluss
AuBengerats . 55 mm 9 (= - - N befestigt wird.
7777777777777777777777777777 - Die  Fernbedienung « Ziehen Sie die Klemmen mit dem Band nicht zu fest an. ABSCHLUSS DER INSTALLATION
L S Fernbedis> mUSSh ";) die HadlterUE!g Ein etwaiger Spielraum oder zu starkes Anziehen kann zur
c B JL Jl J|® 55|  nung geschoben werden (in Bildung von Kondenswasser fiihren.
E| £ rosmmedl Pl s e, | B i = die in der Abbildung ROHRANSCHLUSS VON DER RECHTEN SEITE « Binden Sie die Rohrleitung und das Stromkabel mit Vinylklebe- . s . . .
% 5 ;"65'”'” = (ismm | A41, _ g_ezeigte Richtung), bis (HINTEN, VERTIKAL, HORIZONTAL) band zusammen, wie in der Abbildung zur Installation des Innen- E[(])IZQSChutZ- o (SO entfernen Sie die Frontblende> (SO befestlgen Sie die Frontblende)
Ao ‘ \ES:;Z?‘?E_ Zfr anllegr?l:t)irdeignfnngds? : . B?: Qii“@gg;reaitssf’%:iigg.lu verbessern und Kondenswasserbil- podentt piternen sle die Fromblende Uberpriifen Sie, ob die Abflusswanne sicher angebracht ist.
f terung halterung einrastet Vorbereitung = dung zu vermeiden, versehen Sie den im Auf3enbereich verlegten “ * Halten Sie die Frontblende beim Abnehmen und Nachdem Sie aie Frontblende am Gerit angebracht haben
. 9 . J ; ; ; _ e \ ~— Teil des Abflussschlauchs und der Rohrleitung mit Rohrisolierung. w0 L . X !
Schrauben (2 Stick) e SchlieBen Sie das Verbindungs . ; = o J hangen Sie die drei Klemmen an der Oberseite der Abdeckung
Wanddurchfiihrung und Installation des Rohrschutzes kabel an """’"""""""“f} ® Dichten ie alle Offnungen und Spalten mit it 2b sicher ein. Driicken Sie anschlieBend gegen die Mitte der
an u o7 _— . SAanaasaill A :
Ziehen Sie die Rohrleitung, das Abdichtk Frontblende, damit die Klemmen einrasten.
Befestigen Sie die Aufhéngevor- ¢ Bohren Sie ein Loch mit 65 mm Durchmesser in Verbindungskabel und den I lati Abfl hi h Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.
richtung in der Nahe der unteren die Wand, das zur AuBenseite hin leicht abféllt. 5.5 mm  Abflussschlauch heraus. nstallation des Abflussschlauchs 7 |
und oberen Haken, an denen das Bohren Sie in einem kleinen Winkel in die Wand. = — ] . v .
Innengeréit hingt. Verwenden Sie e Schneiden Sie den Rohrschutz entsprechend  Mit Kitt Mit Kitt Verbindungskabel, Rohrleitungen und ( A VORSICHT A —
f"Jr die Molntage der Aufhangevor- der Wandstérke zu. abdichten abdichten Abflussschlauch mussen mit Vinylklebe- H H ¢ Nach dem Offnen der Frontblende mit beiden Handen. =
i {ichtung vier oder mehr Schrauben, e Spalten in der Rohrschutzhiilse miissen w4 Installation band zusammengebunden werden. ) Kanal M) Ansammiung von— 1] Achten Sie darauf, dass der @ Losen Sie den rechten Arm und driicken Sie ihn nach —
. . andia mit Ki ! ; ung v Abflussschlauch fest angeschlossen innen. 7
vollstandig mit Kitt abgedichtet werden, damit > hiestang ;
Installationsverfahren und VorsichtsmaBnahmen kein Regerwasser in_den Raum. eindringen « Filhren Sie das Kabel durch die Wanddfinung.  Wandofinung ®Naoh obon ge§gen Anzamm,ung®>‘ K°“denswasse’®\~ und nicht geknickt st siehe @ Schieben Sie die Frontblende wie abgebildet nach rechts.
* Vorgehensweise zur Befestigung der Aufhdngevorrichtung kann Der obere Teil des Innengeréts wird an Kondenswasser Abbildung links. J Ziehen Sie sie nach vorne, um sie abzunehmen. -
1. Bohren Sie Lbchelr in die Wand. 2. Sgtzen Sie DUbeI. in die Lécher ein. 3. Bgfestigen Sie die Aufhdngevorrichtung e Stellén Sie bei der Installation des Abfluss- Rohrschutz \ der Aufhéngevorrichtung eingehéngt. Rohrleitung Bauen Sie die Filter aus. ‘ﬁ
(Wie unten abgebildet) (@\ghe unten abgebildet) mi:,a;::nz;:n;-bs”zr;rguben. schlauchs einen gleichméBigen Wasserfluss Hiilse des @ Der Ansatz am unteren Teil des \abe @ Abflussschlauch é A Die Seite fiir die Installation des Abflussschlauchs kann frei gewahlt werden (rechts\ Zighen Sie die Frc.)ntblend.e nach.dem. Entfer?en dgr Bauen Sie den Filter ein
Wand Aufhangevor- ¢ sicher. Eine unsachgeméfe Installation kann | | Innengeréats wird an der Aufhangevor- oder links.) Stellen Sie bei der Installation des Innengerédts einen ungehinderten beiden Schrauben in der Mitte zu sich hin und I6sen Sie . . ‘ .
richtung X pi ; » . Rohrschutzes .. X " "Abfluss bei Rohranschluss . ) die Klemmen Schieben Sie den Schaft des rechten und linken Arms an der
N Diibel dazu fuhren, dass das Mobiliar nass wird. richtung eingehéngt. hi VO RSICHT Kondenswasserfluss sicher. (Durch Unachtsamkeit kann es zu Wasserlecks kommen.) : - ) - -
° inten \_ ') Ziehen Sie die Seitenteile (nteren BereicheA der Frontblende die Abstufungen entlang, um die Schéfte bis zum
g @ Schraube (separat e Ein IEC-zugelassenes Netzkabel muss verwen- e i : : i di
S . @ Aufhangevorrichtung 7 Frontblende wie in der Abbildung gezeigt zu sich hin und Anschlag in die Aussparungen einzusetzen. SchlieBen Sie die
@© gekauft) det werden. Netzkabeltyp: NYM. 4 i = i di Blende, nachdem Sie Uberpruft haben, dass die Schéfte sicher
b @ Authangevorrichtung ABNEHMEN DES INNENGERATS entfernen Sie die Abdeckung. ! » nact p '
) s2mm Wand — A WARNUNG w Hebensie ) &N e\ eingesetzt sind.
; ; ) das Gehause /! [ ¢ Driicken Sie die mit [PUSH] gekennzeichneten Bereiche an der = ]
* Befestigung der Fernbedienungshalterung. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit Metall in der Wand in Kihlleitung |des Gerats / Unterseite des Innengerits eir? und ziehen Sie die Bodenplatte zu | &
1. Bohren Sie Locher in die Wand. (Wie unten abgebildet) 2. Setzen Sie Diibel in die Lécher ein. (Wie unten abgebildet) Berijhrung kommt. Verwenden Sie den Rohrschutz, wenn das Kabel / an und ,\ ich hin. Die K [¢] s "h dor f - i pp| -
Wand —, N \\ durch die Wand gefiihrt wird, um mégliche Schaden durch Mause zu driicken Sie h :ri st |Pn.5: Bem.mhen osen;cd Yol? e e;t.ms(';s.a |ert</e\r;)b.lac:te. - - M
E | \ (D Fernbedienungs- \ verhindern. Wenn die Offnung nicht vollstéandig abgedichtet ist, kann Luft es dann _} (Die [PUSH]-Bereiche zum Eindriicken sind in dieser Abbildung &)
< -I halterung Schraube mit hoher Luftfeuchtigkeit von auBen hineinstromen und Kondenswasser | Rohrschutz nach unten. S durch zwei Pfeile gekennzeichnet.) Bereiche zum Eindriicken [PUSH]
; Diibel (separat gekauft) heruntertropfen. Abflussschlauch Verbindungskabel Ancat \ J/ y
20 mm| _3- nsatz
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